
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Intersolutions GmbH 

Hauptstrasse 23 

CH ς 4142 Münchenstein 

 

Mail: info@intersolutions.ch 

Phone: +41 61 416 86 00 

Fax: +41 61 416 86 01 

 

 

 

 

InterSolutions vSphere ESX Installer 
Benutzerdokumentation 

 



  

InterSolut ions vSphere ESX Installer  -  Benutzerdokumentation  Seite 2 von 25  

 

Änderungsverzeichnis 
 

Ver Verantwortung / Autor Bemerkungen Datum 

0.1 Pascal Dalle Carbonare Erstfassung 17.11.2009 

1.0 Daniel Casota Interner Review 18.11.2009 

1.9 Pascal Dalle Carbonare Anpassung der Dokumentation - IS Framework für das 
automatisierte Kickstart-Setup 

05.01.2010 

2.0 Daniel Casota Komplette Überarbeitung inkl. Layoutanpassung, Ergänzen 
von Quickstart 

12.01.2010 

2.1 Pascal Dalle Carbonare Anpassen der Struktur, Einfügen der Helper-Funktionen 25.01.2010 

2.2 Daniel Casota Interner Review 07.02.2010 

2.3 Pascal Dalle Carbonare Interner Review, Anpassungen an neue Skripts 22.02.2010 

    

 



  

InterSolut ions vSphere ESX Installer  -  Benutzerdokumentation  Seite 3 von 25  

 

Inhaltsverzeichnis 
 

Änderungsverzeichnis .......................................................................................................................................................... 2 

Inhaltsverzeichnis ................................................................................................................................................................. 3 

Abbildungsverzeichnis .......................................................................................................................................................... 5 

Einleitung .............................................................................................................................................................................. 6 

1 Quickstart ..................................................................................................................................................................... 7 

2 Inbetriebnahme .......................................................................................................................................................... 12 

2.1 Verzeichnisstruktur ................................................................................................................... 12 

2.2 Konfigurationsanpassungen ..................................................................................................... 13 

2.2.1 Konfiguration von logischen Gruppen ..................................................................................... 13 

2.2.2 Konfiguration von ESX-Server .................................................................................................. 14 

2.2.3 Setup Variabeln in ESX-Server Konfigfile ................................................................................. 15 

2.3 Customize-Plan .......................................................................................................................... 15 

2.4 Setupstart .................................................................................................................................. 17 

2.4.1 Automatisierte Installation via DVD ........................................................................................ 17 

2.4.2 Automatisierte Installation via USB Stick ................................................................................ 18 

2.4.3 Automatisierte Installation via PXE.......................................................................................... 18 

3 Vordefinierte Skriptfunktionen ................................................................................................................................. 19 

3.1 Funktionen im functions.sh-Skript ........................................................................................... 19 

3.1.1 Generelle Eigenschaften von Funktionen und deren Parameter .......................................... 19 

3.1.2 LogWrite .................................................................................................................................... 19 

3.1.3 FirewallDisable / FirewallEnable .............................................................................................. 19 

3.1.4 AddvSwitch ................................................................................................................................ 20 

3.1.5 vSwitchLink ................................................................................................................................ 20 

3.1.6 AddvSwitchVMportgroup ......................................................................................................... 20 

3.1.7 AddvSwitchVMKernelportgroup .............................................................................................. 20 

3.1.8 AddvSwitchServiceConsoleportgroup ..................................................................................... 21 

3.1.9 ActivateVMotion ....................................................................................................................... 21 

3.1.10 CDPEnable.................................................................................................................................. 21 

3.1.11 ConfigureDNS ............................................................................................................................ 21 

3.1.12 ConfigureNTP............................................................................................................................. 21 

3.1.13 DisableVMFS2 ............................................................................................................................ 22 

3.1.14 ConfigureSSH ............................................................................................................................. 22 

3.1.15 EnableSSHRootAccess ............................................................................................................... 22 

3.1.16 ConfigureSAN ............................................................................................................................ 22 

3.1.17 ConfigureServiceConsoleMemory ........................................................................................... 22 

3.1.18 DeleteDefaultvSwitch ............................................................................................................... 23 

3.1.19 ConfigureiSCSIInitiator .............................................................................................................. 23 

3.1.20 SetRoundRobinAsDefault ......................................................................................................... 23 

3.1.21 AddiSCSITargets......................................................................................................................... 23 

3.1.22 AddNFSTargets .......................................................................................................................... 23 

3.1.23 Configurevmnics ........................................................................................................................ 24 

3.1.24 PartialADIntegration ................................................................................................................. 24 

3.1.25 ConfigureDefaultGateway ........................................................................................................ 24 



  

InterSolut ions vSphere ESX Installer  -  Benutzerdokumentation  Seite 4 von 25  

 

3.1.26 MOTD ......................................................................................................................................... 24 

3.1.27 RefreshNetwork ......................................................................................................................... 24 

 



  

InterSolut ions vSphere ESX Installer  -  Benutzerdokumentation  Seite 5 von 25  

 

Abbildungsverzeichnis 
Abbildung 1: Auswahl ESX4.0 Setup ............................................................................................. 7 

Abbildung 2: Eingabe Installationssource ...................................................................................... 8 

Abbildung 4: Eingabe des ESX-Servers ........................................................................................ 8 

Abbildung 5: Eingabe Name der logischen Gruppe....................................................................... 9 

Abbildung 7: Eingabe des Debugmodus ....................................................................................... 9 

Abbildung 9: Pfad für ISO-File ..................................................................................................... 10 

Abbildung 7: InterSolutions vSphere ESX Installer Verzeichnisstruktur ...................................... 12 

 



  

InterSolut ions vSphere ESX Installer  -  Benutzerdokumentation  Seite 6 von 25  

 

Einleitung 
Die manuelle Installation eines VMware vSphere ESX-Servers ist eine einfache Sache: Die Installation erfolgt GUI-

basierend und ist mit wenigen Eingaben innert kürzester Zeit erledigt. Je grösser oder komplexer eine Umgebung 

ist, desto mehr Anforderungen müssen allerdings erfüllt werden, welche der Standardsetup nicht abdeckt. 

Dazu gehören Unterschiede wie z.B. bei der Partitionierung, bei der Konfiguration der vSwitches oder auch eine 

Administration mittels Benutzeraccounts aus dem Active Directory. 

Mittels eines sogenannten Kickstart-Skripts lässt sich die Installation eines ESX-Servers automatisieren. Hierzu gibt 

es eine Vielzahl von Beispielen, welche in der VMware-Dokumentation, in Blogs oder in diversen Foren zu finden 

sind. 

InterSolutions hat im Verlauf von diversen Kundenprojekten Ƴƛǘ ŘŜƳ αLƴǘŜǊ{ƻƭǳǘƛƻƴǎ Ǿ{ǇƘŜǊŜ 9{· LƴǎǘŀƭƭŜǊά ein 

Toolkit zusammengestellt, welches es erlaubt, neue Umgebungen rasch und standardisiert installieren zu können. 

Die vorliegende Dokumentation beschreibt die notwendigen Schritte für den Benutzer, um neue vSphere ESX-

Umgebungen abzubilden und die dafür wichtigsten Funktionen. 
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1 Quickstart 
Der InterSolutions vSphere ESX Installer wird auf zwei Arten ausgeliefert: 

- auf einem USB-Stick. Bei dieser Art wird zusätzlich die Original-DVD zu vSphere ESX 4 Update 1 benötigt. 

- Als Bestandteil einer vorkonfigurierten VM, welche auf der Ultimate Deployment Appliance VM (kurz: 

UDA, siehe http://www.ultimatedeployment.org/) basiert und einen ESX-Server ab PXE-Boot mit 

integriertem Webserver installiert. 

 

Beim Start ab der DVD erscheint folgendes Menu: 

 
Abbildung 1: Auswahl ESX4.0 Setup 

 

Der USB-Stick ist anzuschliessen. Danach ist die Option α9{· {ŎǊƛǇǘŜŘ Lƴǎǘŀƭƭ ǳǎƛƴƎ ¦{. ƪǎΦŎŦƎά auszuwählen. Das 

Setup wird gestartet. 

 

Bei der Verwendung des InterSolutions vSphere ESX Installlers ab UDA ist der Server via PXE zu booten. Danach ist 

das Standardprofil auszuwählen. 

 

Bei beiden Startvarianten erscheinen nach kurzer Zeit kommandozeilenbasierende Abfragen : 

 

http://www.ultimatedeployment.org/
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Abbildung 2: Eingabe Installationssource 

 

 
Abbildung 3: Eingabe Hostname 

 
Abbildung 4: Eingabe des ESX-Servers 
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Abbildung 5: Eingabe Name der logischen Gruppe 

 
Abbildung 6: Root-Passworteingabe 

 
Abbildung 7: Eingabe des Debugmodus 
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Abbildung 8: Eingabe Web Server IP für ISO-File 

 
Abbildung 9: Pfad für ISO-File 

Der Name des ESX-Servers und der Umgebung müssen mit den vorliegenden Konfigurationsdateien auf dem 

Sourcemedium (USB-Stick oder Webserver) übereinstimmen. Deren Konfiguration wird im nachfolgenden Kapitel 

beschrieben. 

 

Wurden alle Angaben getätigt, beginnt die vollautomatisierte Installation mit folgendem Inhalt: 

- ESX-Versionen: vSphere ESX 4 Update 1 

- optimierte Diskkonfiguration, optimierte Einstellung des Service Console Memory 

- Installation/Konfiguration DNS, NTP, SSH 

- Aktivierung/Konfiguration Software iSCSI Dienst 

- Konfiguration iSCSI/FC/NFS-Anbindungen 

- Konfiguration Netzwerkkarten (vmnics), Service Console Ports, VMKernel Ports, vSwitches inkl. 

VLANs 

- Konfiguration AD-Integration auf Benutzerebene 

- Installation aktueller ESX-Updates 
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- Installation von Firmware- und Bios-Updates von supporteten Hardwarekomponenten 

- Konfiguration von optimalen Settings auf ESX-Stufe von supporteten Hardwarekomponenten 

- Unterstützte Hardwarehersteller: Dell, HP, Emulex, QLogic 

 

Die Installation führt mehrere Reboots und bleibt am Schluss auf dem ESX-Informationsfenster stehen. 

Hinweis: Je nach Anzahl durchzuführenden Firmware- und Bios-Updates von verschiedenen 

Hardwarekomponenten kann die komplette Installation über eine Stunde dauern! 
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2 Inbetriebnahme 
Um eine VMware vSphere basierende IT-Infrastruktur abzubilden, werden kundenspezifische Einstellungen in drei 

Kategorien unterteilt: 

- Konfigurationsangaben pro ESX-Server 

- Konfigurationsangaben pro logischer Gruppe, zu welcher ein oder mehrere ESX-Server gehören 

- Customize-Plan zu allen ESX-Servern 

 

Pro ESX-Server werden alle Angaben zur Service Console, VMKernel ports, etc. in einem Skriptfile abgespeichert 

(Beispiel: esx1.sh). 

 

Logische Gruppen können je nach Kundenumgebung Konfigurationsangaben zu ESX-Server im z.B. gleichen Cluster, 

im gleichen Subnet, etc.  enthalten. Dazu gehören Angaben wie z.B. Domain, DNS-Server, NTP-Server, NFS- Shares 

und iSCSI-Targets. Pro logischer Gruppe wird ein Skriptfile erstellt (Beispiele: intranet.sh, vdi.sh, dmz.sh). 

 

Der Customize-Plan zu allen, sogenannten logischen Gruppen wird von InterSolutions erstellt und als Skript 

namens customize.sh abgespeichert. 

 

Der Vorteil der Unterteilung liegt darin, dass Kunden selbständig neue ESX-Server oder logischen Gruppen erfassen 

oder bearbeiten können, praktisch ohne jegwelches Skript-Know-How. 

2.1 Verzeichnisstruktur 
Auf dem USB-Stick sind verschiedene Ordner vorhanden, in welchen sämtliche Skripts und Files abgelegt sind: 

 

 
Abbildung 10: InterSolutions vSphere ESX Installer Verzeichnisstruktur 
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root Root des Installationsmediums. Bei einer Installation ab USB Stick, muss das 

Kickstart-Skript (ks.cfg) im Root des USB Sticks platziert werden. 

cfg-setup Sämtliche Skripts und Hilfe-Funktionen für die Kickstart-Routine, als auch für den 

kundenspezifischen Customize-Plan nach dem Basissetup. 

cfg-groups In diesem Ordner werden Skripts abgelegt, welche Informationen zu logischen 

Gruppen enthalten 

cfg-hosts Der cfg-hosts-Ordner enthält pro ESX-Server ein eigenes Konfigurationsfile. 

helper-scripts In diesem Ordner werden interne Skripts abgelegt. 

esxupdates Updates für die ESX Installation, welche nicht auf dem Installationsmedium 

enthalten sind. 

vendors-software Verschiedene Hersteller bieten für die Administration ihrer Hardware/-

komponenten unter ESX entsprechende Tools an. 

vendors-firmware Firmware für Hardware-Komponenten z.B. HBA-Karte 

 

2.2 Konfigurationsanpassungen 
 

Hinweis: 

Das Bearbeiten der Skripts sollte stets mit einem Editor welcher für Linux kompatibel ist vorgenommen werden. 

Werden die Skripts Beispielweise mit dem Notepad unter Windows editiert, können die Skripts vom Installer nicht 

gelesen werden. Ein geeigneter Editor für Bash-Skripts ist der MED CX Editor, welcher unter folgendem Link 

heruntergeladen werden kann:  

http://www.med-editor.com/de/downloadwin.html 

Nach Bearbeitung eines Files mit dem MED CX Editor, muss es zwingend im UNIX-Format abgespeichert werden: 

 
Abbildung 11: Editieren von Linux-Dateien unter Windows 

 

2.2.1 Konfiguration von logischen Gruppen 

Der Ordner ΨΨcfg-groupsΨΨ beinhaltet Files mit sämtlichen Umgebungsvariabeln pro logischer Gruppe. Am Anfang 

des Setups kann eine logische Gruppe ausgewählt werden und die kundenspezifischen Variabeln werden geladen. 

Pro logischer Gruppe wird ein File angelegt, in welchen die Variabeln eingetragen werden. Folgende Variabeln 

müssen hierfür pro logischer Gruppe definiert werden (Beispielwerte): 

 

http://www.med-editor.com/de/downloadwin.html
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# DNS 

IP_Nameserver1=192 .168.0.1  

IP_Nameserver2=192.168.0.2  

 

# NTP  

IP_NTPserver1=time. muster .ch  

IP_NTPserver2= ch. pool.ntp.org  

 

# Domain  

domain= muster .ch  

 

# FC  

SAN_USER=MYUSER 

SAN_PASSWORD=MYPASSWORD 

 

# iSCSI  

InitiatorName=iqn.2007 - 07.ch.virtualcloud:$HOSTNAME.$domain  

IP_iSCSITarg et1=192.168.0.3  

 

# NFS  

IP_NFS_Host1=192.168.0.4  

Folder_NFS_Host1="/vol/esx1"  

DataStore_NFS_Host1="Volume ESX1 on NFS - Server"  

 

Hinweis: Zusätzliche NTP- oder DNS-Server, sowie zusätzliche iSCSI-Targets oder NFS-Shares können definiert 

werden, indem die Nummerierung jeweils fortlaufend weitergeführt wird. Die Übernahme erfolgt automatisch 

ohne Anpassung am Customize-Plan. 

Die Variabeln müssen in einem File mit der Endung .sh gespeichert und im Ordner cfg-groups abgelegt werden, 

damit die Erkennung durch den InterSolutions vSphere ESX Installer Meccano automatisch erfolgt. 

Hinweis: Aus Linux-Sicht sind Datei-Endungen unnötig. 

2.2.2 Konfiguration von ESX-Server 

5ŜǊ hǊŘƴŜǊ ΨΩŎŦƎ-ƘƻǎǘǎΩΩ ōŜƛƴƘŀƭǘŜǘ ǎŅƳǘƭƛŎƘŜ 9{·-Variabeln, welche sich bei jeder ESX-Installation ändern. In der 

Kickstart-Phase muss ein ESX-Host ausgewählt werden, um die entsprechenden Variabeln laden zu können. 

Folgende Variabeln müssen pro ESX definiert werden: 

SYSLOGSERVER= 

 

ServiceConsole1_IP=  

ServiceConsole1_Subnet=  

ServiceConsole1_VLANID=  

 

VMotion_VMKernelPort1_IP=  

VMotion_VMKernelPort1_Subnet=  

VMotion_VMKernelPort1_VLANID=  

VMotion_VMKernelPort1_MTUSize=  

 

VMKernelPort1_IP=  

VMKernelPort1_Subnet=  

VMKernelPort1_VLANID=  

VMKernelPort1_MTUSize=  

 

VMKernelPort2_IP=  

VMKernelPort2_Subnet=  

VMKernelPort2_V LANID= 

VMKernelPort2_MTUSize=  

 

ServiceConsole_default_gateway=  
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VMKernelPort_default_gateway=  

 

firstvmnicdevice=vmnic0  

# or use MAC Address 00:00:00:00:00:00  

 

# Partial AD integration: ESX admins  

ESXAdmin1= 

ESXAdmin2= 

ESXAdmin3= 

 

Hinweis: Es können beliebig viele Service Konsolen und VMKernel angegeben werden. Diese werden mit einer 

fortlaufenden Nummer nummeriert. Bsp.: ServiceConsole1_IP, ServiceConsole2_IP etc. 

 

Die Variabeln müssen in einem File mit der Endung .sh gespeichert und im Ordner cfg-hosts abgelegt werden damit 

die Erkennung durch den InterSolutions vSphere ESX Installer Meccano automatisch erfolgt. 

Hinweis: Aus Linux-Sicht sind Datei-Endungen unnötig. 

 

2.2.3 Setup Variabeln in ESX-Server Konfigfile 

 

Wie im Quickstart-Kapitel beschrieben, müssen beim Setup eine vielzahl an Paremtern angegeben werden, wie z.B. 

das Passwort, Speicherort des ISO-Files etc. Durch die Angabe dieser Variabeln im ESX-Server Konfigfile (cfg-hosts) 

kann das Setup zusätzlich automatisiert werden. Hierzu können folgende Variabeln verwendet werden: 

 

#InstallSource=http  

#CustomerPath=cfg - setup  

customertag=  Name de r logischen Gruppe (cfg - groups)  

debug=  0 für kein Debug  

installmediumWebServerIP=  IP - Adresse des Webservers, auf  welchem das ISO - File abgespeic hert ist  

isopath= Pfad, auf welchem das ISO - File Abgespeichert ist  

 

Hinweis: Um die obigen Variabeln laden zu können, müssen 3 Angaben dennoch händisch angegeben werden und 

können nicht automatisiert werden: 

- Installationssource ς Angabe auf welchem Medium sich die Skripts befinden 

- Installationssource-Pfad ς Angabe in welchem Pfad sich die Skripts befinden 

- ESX-Host ς Angabe welches ESX-Host Konfigfile geladen werden soll 

2.3 Customize-Plan 
Das Ziel ist es, den ESX nach dem Grund-Setup komplett für den produktiven Betrieb zu konfigurieren. Der 

Customize-Plan ist dafür zuständig und als File namens customize.sh direkt im Root des αcfg-ǎŜǘǳǇά-Verzeichnisses 

abgelegt. Nachfolgend wird ein Beispielskript Schritt für Schritt erklärt. Das Customize.sh-Skript enthält nur 

Informationen, welche kundenspezifisch sind und nicht in den Standard-Setup-Routinen eingebunden sind: Die 

generischen Konfigurationen wie z.B. DNS oder NTP Server werden beispielsweise im Customizing-Skript 

aufgerufen, sind jedoch in den helper-functions vermerkt. Näheres zu den Helper-Function ist im Kapitel XY 

beschrieben. 
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Anbei ein Beispiel eines customize.sh-Skripts: 

 

Param=$1  

 

if [ "$TmpPath" == "" ]; then  

 if [ - f /oem - setup/variables.sh ]; then  

  . /oem - setup/variables.sh  

 else  

  echo "Could not find  necessary environment variables. Cannot proceed."  

  echo "Press a key to skip."  

  read  

  exit 1  

 fi  

fi  

¶ Hier wird überpüft, ob das File variables.sh im Ordner /oem-setup verfügbar ist und wenn vorhanden, 
wird es aufgerufen. Diese Routine wird nur ausgeführt, wenn das Skript manuell gestartet wird. Wird es 
vom Kickstart-Skript gestartet, ŦŅƴƎǘ Ŝǎ ōŜƛƳ aŀǊƪŜǊ ά{¢!w¢ά ŀƴΦ 

 
case "$Param" in  

 "" | "START" )  

 

 

  . $TmpPath$CustomerPath/$FUNCTION LogWrite "Installing ESX $HOSTNAME: Begin ..."  

 

  . $TmpPath$Custome rPath/$FUNCTION WaitRunTimeInfo  

 

  . $TmpPath$CustomerPath/$FUNCTION FirewallDisable  

 

  . $TmpPath$CustomerPath/$FUNCTION GetProductInformation  

  . $TmpPath$CustomerPath/$FUNCTION ConfigureBash  

 

  . $TmpPath$CustomerPath/$FUNCTION ConfigureServiceConsoleMe mory  

 

  . $TmpPath$CustomerPath/$FUNCTION Configurevmnics  

  . $TmpPath$CustomerPath/$FUNCTION ConfigureDNS  

  . $TmpPath$CustomerPath/$FUNCTION ConfigureNTP  

 

  . $TmpPath$CustomerPath/$FUNCTION ConfigureSSH  

  # . $TmpPath$CustomerPath/$FUNCTION EnableSSHRoo tAccess  

 

  . $TmpPath$CustomerPath/$FUNCTION DisableVMFS2  

 

  . $TmpPath$CustomerPath/$FUNCTION ConfigureSAN  

  . $TmpPath$CustomerPath/$FUNCTION ConfigureNFS  

 

  . $TmpPath$CustomerPath/$FUNCTION DeleteDefaultvSwitch  

  ConfigurevSwitch0  

  ConfigurevSwitch1  

  . $TmpPath$CustomerPath/$FUNCTION ConfigureDefaultGateway  

  . $TmpPath$CustomerPath/$FUNCTION ConfigureiSCSIInitiator  

 

 # Add VMKernel port groups to swiscsi AFTER that swiscsi initiator has been configured  

  . $TmpPath$CustomerPath/$FUNCTION AddPortGroup ToSWiSCSI "VMkernel IPSAN1"  

  . $TmpPath$CustomerPath/$FUNCTION AddPortGroupToSWiSCSI "VMkernel IPSAN2"  

  . $TmpPath$CustomerPath/$FUNCTION AddPortGroupToSWiSCSI "VMkernel IPSAN3"  

  . $TmpPath$CustomerPath/$FUNCTION AddPortGroupToSWiSCSI "VMkernel IPSAN4"  

  . $TmpPath$CustomerPath/$FUNCTION AddPortGroupToSWiSCSI "VMkernel IPSAN5"  

  . $TmpPath$CustomerPath/$FUNCTION AddPortGroupToSWiSCSI "VMkernel IPSAN6"  

  . $TmpPath$CustomerPath/$FUNCTION SetRoundRobinAsDefault  

  . $TmpPath$CustomerPath/$FUNCTION AddiSCSIT argets  
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  # . $TmpPath$CustomerPath/$FUNCTION SetRoundRobinOniSCSILUNs  

  . $TmpPath$CustomerPath/$FUNCTION AddNFSTargets  

  . $TmpPath$CustomerPath/$FUNCTION PartialADIntegration  

 

  . $TmpPath$CustomerPath/$FUNCTION OEM  

 

  . $TmpPath$CustomerPath/$FUNCTION M OTD 

  . $TmpPath$CustomerPath/$FUNCTION FirewallEnable  

  . $TmpPath$CustomerPath/$FUNCTION EnterMaintenanceMode  

 

  . $TmpPath$CustomerPath/$ESXUPDATES/esx4.00/install.sh  

 

 . $TmpPath$CustomerPath/$FUNCTION LogWrite "Installing ESX $HOSTNAME: Successfully d one."  

¶ Alle Hilfe-Funktionen werden aus dem helper-scripts Ordner aufgerufen und sind generisch gehalten. 
Detaillierte Beschreibungen von einzelnen helper-Funktionen sind ƛƳ YŀǇƛǘŜƭ άVordefinierte 
Skriptfunktionenά zu finden. 

¶ Die Konfiguration der vSwitches ist nicht generisch gehalten und ist kundenspezifisch. Je nach 
Customertag / Umgebung werden verschiedene vSwitches konfiguriert. 

2.4 Setupstart 

2.4.1 Automatisierte Installation via DVD 

2.4.1.1 Vorbereitungen 
Für die Installation werden folgende Komponenten benötigt: 

 

Á USB-Stick für die Ablage des Kickstart-Files und des Kunden-Scripts 

Á Installations-DVD 

 

1. Brennen Sie die Installations-DVD mit einem Brennprogramm ihrer Wahl. Alternativ kann das ISO-
Image ebenfalls via iLO, DRAC, etc. eingebunden werden. 

 

1. Formatieren Sie den USB Stick mit Fat32 

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den zu formatierenden USB Stick 

3. Im soeben geöffneten Menü klicken Sie auf formatieren 

 

 

4. WŅƘƭŜƴ {ƛŜ ŀƭǎ 5ŀǘŜƛǎȅǎǘŜƳ άC!¢онά ŀǳǎ 
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5. Kopieren Sie den die Dateistruktur, welche in Kapitel InterSolutions Framework für das Kickstart-
Setup beschrieben ist, auf den USB Stick 

 

 

6. Kopieren Sie die ESX-, und Umgebungs-Variabeln in die dazugehörigen Ordner (cfg-hosts und cfg-
groups). 

7. Vergewissern Sie sich, dass das Kickstart-Skript im Root abgelegt ist und den namen ks.cfg hat. 

8. Vergewissern Sie sich, dass das Customizing-Skript im Ordner Kickstart abgelegt ist und den 
richtigen Namen besitzt, welcher im Kickstart-Skript definiert wurde ($customercfg) 

 

2.4.1.2 Starten der Installation 
 

1. Schliessen Sie den USB Stick am ESX-Server an 

2. Booten Sie den zu installierenden Server ab der Installations-DVD 

3. Wählen Sie im ESX Hauptmenü die OǇǘƛƻƴ ΨΨ9{· {ŎǊƛǇǘŜŘ Lƴǎǘŀƭƭ ǳǎƛƴƎ ¦{. ƪǎΦŎŦƎΨΨ 

 

 

2.4.2 Automatisierte Installation via USB Stick 

Analog zur Installation mit einer Installations-DVD kann das ESX ISO-File ebenfalls zusammen mit dem Kickstart-

Skript auf dem USB Stick integriert werden. Die Beschreibung ist nicht Bestandteil dieser Dokumentation, es gibt 

jedoch eine Vielzahl an Anleitungen im Internet (http://blog.laspina.ca/ubiquitous/creating-usb-based-boot-

media-for-esx-4-installs). 

 

2.4.3 Automatisierte Installation via PXE 

Die Installation des ESX4 kann ebenfalls via PXE initialisiert werden. Für die Installation via PXE und der Ultimate 

Deployment Appliance, welche PXE mit ESX4 unterstützt, ist eine separate Dokumentation verfügbar. 

 

http://blog.laspina.ca/ubiquitous/creating-usb-based-boot-media-for-esx-4-installs
http://blog.laspina.ca/ubiquitous/creating-usb-based-boot-media-for-esx-4-installs
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3 Vordefinierte Skriptfunktionen 
Im Customizing-Skript können eine Vielzahl von bereits vordefinierten Funktionen verwendet werden. Bsp.: 

Erstellen eines vSwitches, öffnen der Firewall etc. Eine detaillierte Beschreibung der Funktionen ist in der 

Dokumentation άLƴǘŜǊ{ƻƭǳǘƛƻƴǎ Ǿ{ǇƘŜǊŜ 9{· LƴǎǘŀƭƭŜǊ ς ǘŜŎƘƴƛǎŎƘŜ 5ƻƪǳƳŜƴǘŀǘƛƻƴΦŘƻŎά ŜƛƴǎŜƘōŀǊΦ 

Nachfolgend werden die wichtigsten Funktionen und deren Parameter aufgezeigt: 

 

3.1 Funktionen im functions.sh-Skript 

3.1.1 Generelle Eigenschaften von Funktionen und deren Parameter 

Eine Funktion wird direkt durch den Aufruf des Funktionskürzel aufgerufen. Befindet sich die Funktion nicht in 

demselben Skript, aus der sie aufgerufen wird, muss der Pfad zum Skript angegeben werden. Bsp.: 

 

/oem-setup/helper-scripts/functions.sh Funktionxy  

 

Wenn die Funktion gewisse Inputs benötigt, können diese im Anschluss an die Funktion, getrennt von einem 

Leerschlag, angehängt werden. Zusätzliche Parameter werden ebenfalls mittels Leerschlag voneinander getrennt: 

 

/oem-setup/helper-scripts/functions.sh Funktionxy  Parameter1 Parameter2 Parameter3 

 

3.1.2 LogWrite 

Funktion 1 2 3 4 5 6 

              

LogWrite Text - - - - - 
 

Diese Funktion erstellt einen Log-Eintrag. Parameter 1 ist ein beliebiger Text, welcher der Funktion mitgegeben 

werden kann. Bsp.:  

/oem-setup/helper-scripts/functions.sh [ƻƎ²ǊƛǘŜ άLƴǎǘŀƭƭŀǘƛƻƴ ǎǳŎŎŜǎǎŦǳƭƭȅέ 

 

3.1.3 FirewallDisable / FirewallEnable 

Funktion 1 2 3 4 5 6 

              

FirewallDisable / FirewallEnable - - - - - - 

 

Diese Funktion aktiviert resp. deaktiviert die Firewall der ServiceKonsole. Diese Funktion hat keine zusätzlichen 

Parameter, die angegeben werden können. 
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3.1.4 AddvSwitch 

Funktion 1 2 3 4 5 6 

              

AddvSwitch Name Ports MTU - - - 

 

Diese Funktion fügt einen vSwitch hinzu. Parameter 1 ist der Name für den zu erstellenden vSwitch. Parameter 2 

ist die Anzahl Ports (Mögliche Portanzahl:  16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, 4096). Parameter 3 ist die MTU 

Size. Diese Angabe ist optional, wenn keine MTU Size angegeben wird, wird der Standart-Wert 1500 verwendet. 

Bsp.:  

/oem-setup/helper-scripts/functions.sh AddvSwitch vSwitch1 32 9000 

 

3.1.5 vSwitchLink 

Funktion 1 2 3 4 5 6 

              

vSwitchLink vSwitch Uplink - - - - 

 

Diese Funktion fügt einen Netzwerkverbindung einem vSwitch hinzu. Es muss die vmnic als Uplink angegeben 

werden. 

 

3.1.6 AddvSwitchVMportgroup 

Funktion 1 2 3 4 5 6 

              

AddvSwitchVMPortgroup vSwitch Name PG VLAN - - - 

 

Diese Funktion fügt einem bereits existierenden vSwitch eine VM-Portgruppe hinzu. Parameter 1 ist der Name des 

existierenden vSwitches. Parameter 2 ist der Name der zu erstellenden Porgruppe. Parameter 3 ist die VLAN-ID, 

welche optional angegeben werden kann. Bsp.: 

/oem-setup/helper-scripts/functions.sh !55Ǿ{²ƛǘŎƘ±aǇƻǊǘƎǊƻǳǇ Ǿ{ǿƛǘŎƘм ά±a bŜǘǿƻǊƪ ƛƴǘŜǊƴŀƭέ нрл 

 

 

3.1.7 AddvSwitchVMKernelportgroup 

Funktion 1 2 3 4 5 6 

              

AddvSwitchVMKernelPortgroup vSwitch Name PG VLAN IP Subnet MTU 

 

Diese Funktion fügt einen VM-Kernel hinzu. Parameter 1 ist der Name des existierenden vSwitches. Parameter 2 ist 

der Name der Portgruppe für den VM-Kernel. Parameter 3 ist die VLAN-ID, welche optional angegeben werden 

kann. Parameter 4 ist die IP-Adresse, welche dem VM-Kernel zugewiesen wird. Parameter 5 ist das Subnet, 

welches dem VM-Kernel zugewiesen wird. Parameter 6 ist die MTU Size, welche optional angegeben werden kann. 
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3.1.8 AddvSwitchServiceConsoleportgroup 

Funktion 1 2 3 4 5 6 

              

AddvSwitchVMKernelPortgroup vSwitch Name PG VLAN IP Subnet MTU 

 

Diese Funktion fügt eine ServiceKonsole hinzu. Parameter 1 ist der Name des existierenden vSwitches. Parameter 2 

ist der Name der Portgruppe für die ServiceKonsole. Parameter 3 ist die VLAN-ID, welche optional angegeben 

werden kann. Parameter 4 ist die IP-Adresse, welche der ServiceKonsole zugewiesen wird. Parameter 5 ist das 

Subnet, welches der ServiceKonsole zugewiesen wird.  

 

3.1.9 ActivateVMotion 

Funktion 1 2 3 4 5 6 

              

ActivateVMotion - - - - - - 
 

Diese Funktion aktiviert Vmotion auf der entsprechenden VM-Kernel Portgruppe. Diese Funktion hat keine 

zusätzlichen Parameter, die angegeben werden können. 

 

3.1.10 CDPEnable 

Funktion 1 2 3 4 5 6 

              

CDPEnable vSwitch - - - - - 

 

Diese Funktion aktiviert das Cisco Discovery Protokoll. Parameter 1 ist der vSwitch, auf welchem das CDP aktiviert 

werden soll. 

 

3.1.11 ConfigureDNS 

Funktion 1 2 3 4 5 6 

              

ConfigureDNS - - - - - - 

 

Diese Funktion konfiguriert die DNS-Server, welche in dem cfg-groups Ordner definiert sind. Diese Funktion hat 

keine zusätzlichen Parameter, die angegeben werden können. 

 

3.1.12 ConfigureNTP 

Funktion 1 2 3 4 5 6 

              

ConfigureNTP - - - - - - 
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Diese Funktion konfiguriert die NTP-Server, welche in dem cfg-groups Ordner definiert sind. Diese Funktion hat 

keine zusätzlichen Parameter, die angegeben werden können. 

 

3.1.13 DisableVMFS2 

Funktion 1 2 3 4 5 6 

              

DisableVMFS2 - - - - - - 

Diese Funktion deaktiviert das VMFS2 Protokoll. Diese Funktion hat keine zusätzlichen Parameter, die angegeben 

werden können. 

3.1.14 ConfigureSSH 

Funktion 1 2 3 4 5 6 

              

ConfigureSSH - - - - - - 
 

Diese Funktion aktiviert den SSH Zugriff auf den ESX-Server. Diese Funktion hat keine zusätzlichen Parameter, die 

angegeben werden können. 

 

3.1.15 EnableSSHRootAccess 

Funktion 1 2 3 4 5 6 

              

EnableSSHRootAccess - - - - - - 
 

Diese Funktion ermöglicht dem Root-User Zugirff per SSH auf den ESX-Server, welcher standartmässig deaktiviert 

ist. Diese Funktion hat keine zusätzlichen Parameter, die angegeben werden können. 

 

3.1.16 ConfigureSAN 

Funktion 1 2 3 4 5 6 

              

EnableRootAccess - - - - - - 

 

Dies verändert die SAN-Konfiguration auf dem ESX-Server gemäss Best Practices von VMWare. Diese Funktion hat 

keine zusätzlichen Parameter, die angegeben werden können. 

 

3.1.17 ConfigureServiceConsoleMemory 

Funktion 1 2 3 4 5 6 

              

ConfigureServiceConsoleMemory - - - - - - 
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Diese Funktion erhört das Memory der ServiceKonsole auf 800MB. Diese Funktion hat keine zusätzlichen 

Parameter, die angegeben werden können. 

 

3.1.18 DeleteDefaultvSwitch 

Funktion 1 2 3 4 5 6 

              

DeleteDefaultvSwitch - - - - - - 

 

Diese Funktion löscht den generierten vSwitch, welcher während der Installation erstellt wurde. Diese Funktion hat 

keine zusätzlichen Parameter, die angegeben werden können. 

 

3.1.19 ConfigureiSCSIInitiator 

Funktion 1 2 3 4 5 6 

              

ConfigureiSCSIInitiator - - - - - - 

 

Diese Funktion aktiviert und konfiguriert den Software-iSCSIInitiator des ESX-Servers. Diese Funktion hat keine 

zusätzlichen Parameter, die angegeben werden können. 

 

3.1.20 SetRoundRobinAsDefault 

Funktion 1 2 3 4 5 6 

              

SetRoundRobinAsDefault - - - - - - 

 

Diese Funktion setzt RoundRobin als default Zigriffsmethode auf iSCS oder FCI Target. Diese Funktion hat keine 

zusätzlichen Parameter, die angegeben werden können. 

 

3.1.21 AddiSCSITargets 

Funktion 1 2 3 4 5 6 

              

AddiSCSITargets - - - - - - 
 

Diese Funktion fügt die im Ordner cfg-groups definierten iSCSI Targets hinzu. Diese Funktion hat keine zusätzlichen 

Parameter, die angegeben werden können. 

 

3.1.22 AddNFSTargets 

Funktion 1 2 3 4 5 6 

              

AddiNFSTargets - - - - - - 
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Diese Funktion fügt die im Ordner cfg-groups definierten NFS Pfade hinzu. Diese Funktion hat keine zusätzlichen 

Parameter, die angegeben werden können. 

 

3.1.23 Configurevmnics 

Funktion 1 2 3 4 5 6 

              

Configurevmnics - - - - - - 

 

Diese Funktion setzt sämtliche vmincs auf 1GBit/s und auf full speed. Diese Funktion hat keine zusätzlichen 

Parameter, die angegeben werden können. 

 

3.1.24 PartialADIntegration 

Funktion 1 2 3 4 5 6 

              

PartialADIntegration - - - - - - 

 

Diese Funktion ermöglicht die Authentifizierung via AD. Zurzeit können jedoch nur AD-Accounts, keine AD-

Gruppen angegeben werden. Die AD-Accounts müssen in den entsprechenden Files angegeben werden (cfg-hosts, 

cfg-groups). 

 

3.1.25 ConfigureDefaultGateway 

Funktion 1 2 3 4 5 6 

              

ConfigureDefaultGateway - - - - - - 

 

Diese Funktion konfiguriert den Default-Gateway der Service Console und des VMKernels. 

 

3.1.26 MOTD 

Funktion 1 2 3 4 5 6 

              

ConfigureiSCSIInitiator - - - - - - 

 

Diese Funktion schreibt den Zeitpunkt der Installation des ESX-Servers nach /etc/motd. Diese Funktion hat keine 

zusätzlichen Parameter, die angegeben werden können. 

3.1.27 RefreshNetwork 

Funktion 1 2 3 4 5 6 

              

RefreshNetwork - - - - - - 




